
 

Kundenspezifische Anschluss-
Stecker für die Spannungsversorgung. 

RJ45 oder SCRJ zur LWL- 
Datenübertragung. 

 
16 mm² Masseanschluss zur 

Übertragung der Drehtischmasse. 

Verschleißfreie Datenübertragung 
durch den Einsatz von 

Lichtwellenleitern garantieren eine 
konstant gute und verlustfreie Qualität 

Schwache Signale der 
Datenübertragung werden durch die 

eingesetzten Repeater wieder 
aufbereitet und verstärkt.  

 
Die ausgehenden Signale haben 

100%ige Lichtintensität! 
 

 

Als Standard bieten wir:  
 

- Datenstrecke: Lichtwellenleiter 
- Spannungsversorgung über 

veredelte Schleifringe 
- Ergonomisches Gehäuse 

- Luftverteiler mit G1� 
 

Weitere Optionen: Kombination mit 
Hochstrom, Wasser, Vakuum, Öl, �  

LWL- Drehverteiler der neuesten 
Generation zur Übertragung Ihrer 
Daten im PROFINET- Standard! 

 
Unsere ProfiNet-LWL-Drehverteiler zur 
endlos drehenden Übertragung Ihrer 

Daten wurden in 2005 erstmals 
getestet und sind seit 2007 Standard 

bei vielen Automobil-Herstellern! 
 

Abb.: Profinet-LWL 
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